
ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE
4401 

ANUNCIO

 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 2 de julio de 2024
aprobatorio de la creación de la ORDENANZA MUNICIPAL EN MATERIA DE
CONTANIMACIÓN ACÚSTICA, cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, y en el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón.
 
Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón con sede
en Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente ordenanza, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  
Aínsa, 28 de agosto de 2024. El Alcalde, Enrique Pueyo García.
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ANEXO 1. DEFINICIONES. 

Actividad: Con relación a la contaminación acústica, toda instalación, establecimiento o 
actividad de carácter público o privado, de naturaleza industrial, comercial, de servicios, 
almacenamiento, deportivo recreativa o de ocio, así como cualquier otro tipo de actividad que 

pueda transmitir ruido y vibraciones tanto al ambiente exterior como al interior de locales, edificios 
destinados a vivienda, usos residenciales, hospitalarios , educativos y culturales, instalaciones o 

actividades colindantes.  

Aglomeración: parte de un territorio, con más de 100.000 habitantes, delimitada por la 
administración competente de acuerdo con los criterios básicos establecidos por la normativa 

estatal y autonómica aplicable y que es considerada zona urbanizada por dicha administración. 

Ambiente acústico interior: espacios interiores de las edificaciones en los que se subdividen las 
áreas acústicas interiores, y a los que les son asignados, en función de su diferente sensibilidad 
acústica, objetivos de calidad acústica y valores límite específicos.  

A los efectos de la presente Ordenanza se establece la siguiente tipología mínima de ambientes 

acústicos interiores:  

- Estancias  

- Dormitorios  

- Aulas  

- Salas de lectura y conferencias  

- Despachos profesionales 

- Oficinas  

- Zonas de estancia  

Año meteorológico medio: conjunto de parámetros meteorológicos correspondientes al promedio 
extendido a 10 años de los datos meteorológicos relevantes a efectos de la evaluación de la 
contaminación acústica mediante índices evaluados a largo plazo. 

Área acústica: ámbito territorial, delimitado por el Ayuntamiento, a la que le es aplicable el mismo 
objetivo de calidad acústica. 

Área acústica exterior: ámbito territorial del ambiente exterior, delimitado por el Ayuntamiento en 
función de sus usos predominantes y al que le es aplicable el mismo objetivo de calidad acústica 
y/o el mismo valor límite de inmisión. 

Área acústica interior: ámbitos espaciales de las edificaciones delimitados en función de sus usos 
predominantes de carácter general, y a los que se asignan a través de los ambientes acústicos en 
ellas incluidos, objetivos de calidad acústica y valores límite de inmisión de ruido y/o vibraciones. 

Área urbanizada: superficie del territorio que reúna los requisitos establecidos en la legislación 
urbanística aplicable para ser clasificada como suelo urbano o urbanizado y siempre que se 
encuentre ya integrada, de manera legal y efectiva, en la red de dotaciones y servicios propios 
de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estando o no 
edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o 
puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión a las instalaciones en 
funcionamiento. 

Área urbanizada existente: la superficie del territorio que sea área urbanizada antes de la entrada 
en vigor de esta Ordenanza o que al entrar en vigor ésta ya haya adquirido tal calificación por 
aplicación de la normativa vigente.  

Área urbanísticamente consolidada: superficie del territorio que teniendo la condición de suelo 
urbano consolidado, o de suelo urbano no consolidado cuenta con urbanización pormenorizada, 
con arreglo a lo dispuesto en la legislación urbanística vigente.  
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Área urbanísticamente consolidada existente: superficie del territorio al que se le ha asignado el 
carácter de área urbanísticamente consolidada antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza 
o que al entrar en vigor ésta ya haya adquirido tal calificación por aplicación de la legislación 
urbanística vigente. 

Áreas de alta sensibilidad acústica: sectores del Término Municipal con predominio de suelo de 
usos de alta sensibilidad frente a la contaminación acústica, por lo que requieren de una especial 
protección contra la misma. Los usos de estas áreas son predominantemente sanitarios, docentes 
y culturales. 

Áreas de uso residencial: sectores del Término Municipal que por su sensibilidad acústica requieren 
de una protección alta contra la contaminación acústica, que incluyen zonas 
predominantemente en suelo de uso residencial o asociado a usos residenciales. 

Áreas de uso terciario: áreas que delimitan sectores del Término Municipal de moderada 
sensibilidad acústica, que requieren de una protección media contra la contaminación acústica y 
que incluyen zonas con predominio de suelo de uso terciario distinto del recreativo y de 
espectáculos. 

Áreas de usos de infraestructuras y equipamientos: sectores del Término Municipal en los que por 
la propia naturaleza de sus usos los niveles de contaminación acústica son especialmente 
elevados y que, por lo tanto, poseen escasa o nula sensibilidad acústica. 

Áreas de usos industriales: áreas que delimitan sectores del Término Municipal de muy baja 
sensibilidad acústica y que por lo tanto no requieren de una especial protección contra la 
contaminación acústica, incluyendo zonas con predominio de suelo de uso industrial así como de 
usos complementarios al mismo. 

Áreas de usos recreativos y de espectáculos al aire libre: sectores del Término Municipal que 
delimitan zonas que por sus especiales características presentan baja sensibilidad acústica, por lo 
que no requieren de una especial protección frente a la contaminación acústica incluyendo 
preferentemente usos recreativos y de espectáculos al aire libre. 

Áreas naturales: sectores del Término Municipal que por sus valores naturales poseen una muy alta 
sensibilidad frente a la contaminación acústica por lo que requieren de una especial protección 
frente a ella. 

Avisadores acústicos: dispositivos de aviso sonoro, tales como alarmas, bocinas, sirenas, silbatos, 
etc. instalados en edificios o vehículos. 

Calidad acústica: grado de adecuación de las características acústicas de un espacio exterior o 
interior a las actividades que con carácter predominante se realizan en su ámbito. 

Calidad acústica de la edificación: grado de adecuación de las características acústicas y 
vibratorias de las edificaciones a las actividades que con carácter predominante se realizan en su 
interior y que se evalúa de manera objetiva mediante índices normalizados relativos al aislamiento 
acústico, acondicionamiento acústico e inmisión de vibraciones. 

Ciclomotor: vehículo que se define como tal en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial. 

Condiciones más desfavorables: en relación a esta Ordenanza se considerarán como condiciones 
operacionales más desfavorables desde el punto de vista de inmisión y emisión de ruido y 
vibraciones: 

a) A efectos de de estimación de nivel máximo de emisión operacional y medida: aquellas 
condiciones relativas tanto al funcionamiento de instalaciones y actividades (régimen de 
funcionamiento, aforo, simultaneidad de fuentes , horarios, fechas etc.) como a la ubicación 
de los recintos potencialmente más afectados de inmisión, bajo las cuales se prevé, de 
manera técnicamente justificada, que se van a producir los mayores niveles de inmisión de 

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca29 Agosto 2024 Nº 167

13510 CSV620UXI53EIKIANBOP



 

ruido y vibraciones tanto  en el interior de los recintos destinados a usos residenciales, 
administrativos y de oficinas, sanitario, educativo o cultural como en el ambiente exterior 
afectado por el funcionamiento de la instalación o actividad considerada.  

b) A efectos de predicción: aquellas hipótesis de predicción a utilizar en los estudios 
acústicos bajo las cuales se prevé, de manera técnicamente justificada, que se van a producir 
los mayores niveles de inmisión de ruido y vibraciones tanto  en el interior de los recintos 
destinado a usos residenciales, administrativos y de oficinas, sanitario, educativo o cultural 
como en el ambiente exterior afectado por el funcionamiento de las fuentes consideradas. En 
las hipótesis de modelización no se considerarán situaciones excepcionales. 

Contaminación acústica: presencia en el ambiente exterior o interior de ruidos o vibraciones, 
cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para 
las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que 
causen efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Corrección de nivel: cualquier cantidad, expresada en dB que, en el marco del procedimiento de 
evaluación detallada, se aplica a determinados índices acústicos, de acuerdo con criterios de 
evaluación establecidos en la presente Ordenanza. 

Corrección por presencia de componentes tonales: corrección de nivel aplicada a un índice de 
ruido, con objeto de considerar el incremento de molestia asociado a la percepción, en eventos 
sonoros, de componentes tonales emergentes. 

Corrección por presencia de bajas frecuencias: corrección de nivel aplicada a un índice de ruido, 
con objeto de considerar el incremento de molestia asociado a la percepción, en eventos 
sonoros, de una importante presencia de componentes de baja frecuencia. 

Corrección por carácter impulsivo: corrección de nivel aplicada a un índice de ruido, con objeto 
de considerar el incremento de molestia asociado a la percepción, en eventos sonoros, de fases 
de carácter impulsivo. 

Corrección por ruido de fondo: corrección realizada sobre el resultado de una medición de ruido, 
para tener en consideración la incidencia del ruido de fondo sobre la misma con el objeto de 
valorar de forma objetiva la incidencia específica que, sobre la medida realizada, tiene el emisor 
concreto evaluado. 

Corrección por reflexión: corrección de nivel realizada sobre el resultado de una medición de 
ruido realizada frente a una fachada o un elemento reflectante que tiene por objeto desagregar 
el efecto que sobre la misma pueda tener el sonido reflejado en la fachada. 

Decibelio (dB): unidad de nivel empleada para expresar la relación entre dos potencias acústicas 
de acuerdo con la expresión. 

 

Donde:  
 W: potencia acústica (watios) 
 Wref: potencia acústica de referencia (10-12watios) 

 Que es aproximadamente equivalente a la expresión: 

 
 Donde:  

 Prms: presión sonora eficaz (N/m2) 
 Pref: presión sonora de referencia (20 x 10-6 N/m2) 

Decibelio A (dBA): unidad de medida del nivel de presión sonora basada en el uso de la 
ponderación frecuencial A descrita en la norma UNE-EN 61672-1:2005. 
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Efectos nocivos: conjunto de efectos negativos generados por la contaminación acústica sobre la 
salud o bienestar humano, o el medio ambiente. 

Emisión: contaminación acústica emitida al ambiente exterior o interior por un emisor acústico. 

Emisor acústico: cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria, o comportamiento que 
genere contaminación acústica. 

Entidad de evaluación acústica: a los efectos de la presente Ordenanza entidades habilitadas 
para la realización de los procesos de evaluación de la contaminación acústica con capacidad 
técnica reconocida por las administraciones competentes conforme a los procedimientos 
establecidos en la normativa básica estatal, autonómica y municipal. 

Evaluar: en el ámbito de la contaminación acústica, proceso de calcular, predecir, estimar y/o 
medir con la precisión requerida, la contaminación acústica mediante la aplicación de métodos, 
modelos y protocolos científica y técnicamente contrastados. 

Evaluación acústica (resultado): resultado final del proceso de evaluación acústica que permite 
describir de manera objetiva una determinada situación, en relación a la contaminación 
acústica. 

Evaluación detallada: procedimiento por el que, de acuerdo con los procedimientos de 
referencia establecidos en la presente Ordenanza u otros técnicamente contrastados, se 
introducen correcciones sobre los niveles sonoros medidos. 

Evaluación acústica (general): proceso de calcular, predecir, estimar y/o medir con la precisión 
requerida, la contaminación acústica mediante la aplicación de métodos, modelos y protocolos 
científica y técnicamente contrastados en el ámbito de la presente Ordenanza. 

Exposición al ruido: ruido global que llega al oído de una persona ubicada en un punto y periodo 
temporal determinado, en condiciones reales de funcionamiento de los distintos emisores 
acústicos. 

Exposición a las vibraciones: vibraciones globales percibidas por una persona ubicada en un 
punto y periodo temporal determinado, en condiciones reales de funcionamiento de los distintos 
emisores acústicos. 

Gran aeropuerto: cualquier aeropuerto civil con más de 50.000 movimientos por año, 
considerando como movimientos tanto los despegues como los aterrizajes, con exclusión de los 
que se efectúen únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras. 

Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes por año. 

Gran eje viario: cualquier carretera con un tráfico superior a 3 millones de vehículos por año. 

Incertidumbre: es el parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la 
dispersión de los valores que pueden ser razonablemente atribuidos al mesurando. 

Índice acústico: magnitud física utilizada para describir de manera objetiva la contaminación 
acústica, en relación a sus efectos nocivos sobre la población y/o el medio ambiente. 

Índice de emisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica generada por un emisor. 

Índice de inmisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica existente en un lugar 
durante un periodo temporal determinado. 

Índice de ruido: índice acústico utilizado para evaluar la contaminación por ruido en relación a los 
efectos nocivos que produce sobre la población y/o el medio ambiente. 

Índice de vibración: índice acústico utilizado para evaluar la contaminación por vibraciones, en 
relación a los efectos nocivos producidos por las vibraciones sobre la población y/o el medio 
ambiente. 
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Inmisión: contaminación acústica procedente de emisores acústicos tanto próximos como lejanos, 
existente en un punto y periodo temporal determinado, en condiciones reales de funcionamiento 
de los distintos emisores. 

Intervalo de medida: intervalo de tiempo seleccionado de acuerdo con la práctica y/o criterios 
establecidos, durante el que se realiza una determinada medición de ruido o vibraciones que 
permite describir adecuadamente la contaminación acústica objeto de evaluación. 

Intervalo de observación: intervalo de tiempo durante el que se realizan una serie de medidas, 
destinadas a evaluar una determinada situación de contaminación acústica. 

Intervalo temporal de referencia: intervalos temporales en los que se divide un día y sobre los que 
se produce la evaluación por métodos de predicción o medida de la contaminación acústica. A 
los efectos de la presente Ordenanza el día queda dividido en tres periodos: día, tarde y noche 

Intervalo temporal a largo plazo: intervalo de tiempo especificado sobre el que se promedia o se 
evalúa el ruido de una serie de intervalos de referencia, este intervalo se determina con objeto de 
describir el ruido medioambiental durante fracciones significativas de un año. 

LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación frecuencial A, expresado en 
dBA, determinado durante un periodo de medida de T segundos (s), definido conforme a la 
norma UNE-ISO 1996-1: 2005, utilizado para evaluar los efectos nocivos asociados a la existencia de 
una determinada situación sonora y cuya expresión matemática de cálculo es: 

 

Donde:  

 T: Período de medición, en segundos, acotado entre el instante t2 y el t1  
 Prms(t): Presión sonora eficaz (N/m2)  
 Pref: Presión sonora de referencia (2 � 10–5 N/m2) 

El valor LAeq,T equivale en términos energéticos, asociables a la molestia generada, al nivel de un 
ruido constante que tendría la misma energía sonora que el ruido variable objeto de evaluación, 
durante el mismo período de tiempo T. Este índice se establece como índice acústico básico para 
la determinación de los índices de ruido utilizados en la presente Ordenanza. 

LAmax: nivel de presión sonora máximo con ponderación temporal F y frecuencial A expresado en 
dBA (LAFmax), que se produce durante un determinado periodo de tiempo definido conforme a la 
norma UNE-ISO 1996-1:2005 que se utiliza para evaluar el grado de molestia adicional asociado a 
eventos sonoros en los que se producen incrementos importantes de los niveles sonoros respecto 
del nivel medio que no pueden ser adecuadamente evaluados mediante índices promediados en 
el tiempo. 

Law: índice de vibración, expresado en decibelios, definido en el anexo 2 y utilizado para estimar 
los efectos nocivos, producidos sobre la población por efecto de las vibraciones percibidas en 
espacios interiores habitables. 

Lden: (índice de ruido día-tarde-noche promediado anual): índice de ruido evaluado a lo largo de 
un año (largo plazo) utilizado para estimar las molestias globales a la población generadas por la 
contaminación acústica, definido en el anexo 2. 

Ld: índice de ruido día, es el índice de ruido utilizado para estimar las molestias globales a la 
población generadas por la contaminación acústica existente durante el período día, este índice 
es equivalente al Lday definido en el Anexo I de la Directiva 2002/49/CE como indicador de ruido 
en periodo diurno. 

Le: índice de ruido tarde, es el índice de ruido utilizado para estimar las molestias globales a la 
población generadas por la contaminación acústica existente durante el período tarde, este 
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índice es equivalente al Levening definido en el Anexo I de la Directiva 2002/49/CE como indicador 
de ruido en periodo vespertino. 

Lem: nivel sonoro máximo de emisión operacional de una actividad. 

Lem,ref : nivel sonoro máximo de emisión operacional de referencia de una actividad. 

Ln: índice de ruido noche, es el índice de ruido utilizado para estimar las molestias globales y en 
especial las correspondientes a la alteración del sueño de la población generadas por la 
contaminación acústica existente durante el periodo noche, este índice es equivalente al Lnight 
definido en el Anexo I de la Directiva 2002/49/CE como indicador de ruido en periodo nocturno. 

LKeq, T: índice de ruido corregido del periodo temporal T utilizado para valorar el incremento de 
molestias a la población como consecuencia de la presencia en el ruido, durante el periodo de 
evaluación considerado, de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia 
y ruido de carácter impulsivo. 

LK,x: índice de ruido corregido a largo plazo del periodo temporal de evaluación “x” utilizado para 
valorar el incremento de molestias a la población a largo plazo. 

Locales colindantes: desde el punto de vista acústico, aquellos locales en los que la transmisión de 
ruido y/o vibraciones entre el emisor y el receptor se produce a través de elementos constructivos 
o instalaciones que se constituyen en vías de transmisión directa o indirecta de ruido y vibraciones 
entre el emisor y el receptor. 

Mapa de ruido de conflicto: mapa de un determinado ámbito espacial obtenido de la 
comparación entre los niveles sonoros obtenidos en el proceso de modelización predictiva y los 
valores legalmente exigibles a dicho ámbito espacial, que permite delimitar espacialmente las 
zonas en las que se producen superaciones de los citados valores. 

Mapa de ruido: presentación en forma gráfica y/o numérica de la situación de la contaminación 
acústica existente o pronosticada en una determinada zona, durante un determinado periodo 
temporal, basada en los índices acústicos legalmente establecidos, y que incluye los valores de los 
índices acústicos calculados o predichos, la superación de cualquier valor límite acústico vigente, 
el número de personas afectadas en una zona específica o el número de viviendas expuestas a 
determinados valores de un índice de ruido en una zona concreta.  

Mapa estratégico de ruido: mapa de ruido, diseñado tanto para evaluar de forma global la 
exposición al ruido en una zona determinada como consecuencia de la actividad de distintas 
fuentes de ruido, como para realizar predicciones globales para dicha zona y que son 
identificados como tales en la normativa básica estatal y autonómica vigente en materia de 
contaminación acústica. 

Molestias a la población: el grado de perturbación que provoca el ruido y/o las vibraciones a la 
población, determinado mediante encuestas individuales sobre el terreno. 

Nivel sonoro máximo de emisión operacional de una actividad Lem: a los efectos de clasificación 
de una actividad, nivel de emisión estimado en el estudio acústico de la actividad bajo la 
hipótesis de funcionamiento más desfavorable de la misma en lo que se refiere a consideraciones 
acústicas y vibratorias. 

Nivel sonoro máximo emisión operacional de referencia de una actividad Lem, ref: nivel de emisión 
mínimo que debe considerarse en el estudio acústico de una actividad en función de su 
clasificación acústica conforme a lo establecido en la tabla 5.1. 

Nuevo desarrollo urbanístico: superficie del territorio en situación de suelo rural para la que los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevén o permiten su paso a la situación de 
suelo urbanizado, mediante las correspondientes actuaciones de urbanización, así como la de 
suelo ya urbanizado que esté sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización. 
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Objetivo de calidad acústica: conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación 
acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado.  

Paisajes sonoros protegidos: zonas de la Comunidad Autónoma de Aragón integradas dentro de 
la Red Natural de Aragón en las que el interés ecológico de sus sonidos naturales requiere de una 
especial protección frente a la contaminación acústica producida por la actividad humana. 

Planes de acción: planes encaminados a afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, 
incluida la reducción del ruido si fuera necesario.  

Planes zonales específicos: son aquellos planes que deben ser elaborados por el Ayuntamiento 
para la mejora acústica progresiva del medio ambiente en las zonas de protección acústica 
especial.  

Planificación acústica: control y minimización de la contaminación acústica futura mediante la 
aplicación de criterios acústicos a aspectos tales como la ordenación territorial, la ingeniería de 
sistemas de gestión del tráfico, la ordenación de la circulación, la reducción del ruido con 
medidas de aislamiento acústico, la previsión de medidas correctoras y la lucha contra el ruido en 
su origen. 

Población: conjunto de personas que, a efectos de la evaluación de la contaminación acústica, 
viven o realizan sus actividades, en un determinado ámbito geográfico durante un determinado 
periodo de tiempo. 

Predecir: determinar mediante la utilización de métodos y modelos científica y técnicamente 
contrastados, la situación futura de la contaminación acústica en un ámbito y periodo temporal 
determinado. 

Público: una o más personas físicas o jurídicas y, con arreglo a la legislación aplicable o práctica, 
habitual; sus asociaciones, organizaciones o grupos. 

Recinto más afectado: en relación a esta Ordenanza y tanto a efectos de medición como de 
hipótesis a utilizar en los estudios acústicos, recinto destinado a usos residenciales, administrativos y 
de oficinas, sanitario, educativo o cultural, en el que de manera técnicamente justificada se prevé 
que se van a producir los máximos valores de los índices de inmisión de ruido y vibraciones como 
consecuencia del funcionamiento de una instalación o actividad. 

Recinto protegido: se consideran recintos protegidos los destinados a: 
a) habitaciones y estancias, dormitorios, comedores, bibliotecas, en edificios residenciales. 
b) aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente. 
c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u hospitalario. 
d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo. 

Relación dosis-efecto: relación establecida entre el valor de un índice acústico y los efectos 
nocivos que produce.  

Ruido: todo sonido no deseado o nocivo para las personas y/o el medio ambiente cuya 
evaluación objetiva se realiza conforme a los procedimientos recogidos en la normativa que le 
sea de aplicación. 

Ruido ambiental: sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, 
incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y 
por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el anexo I de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Ruido impulsivo: ruido caracterizado por la presencia de ascensos bruscos del nivel de presión 
sonora de duración muy breve (generalmente inferior a 1s.) comparada con el tiempo que 
transcurre entre ellos. La percepción de este tipo de ruidos, conlleva un aumento de la molestia 
que no es adecuadamente descrito mediante los índices promedio o integrados, por lo que 
cuando se detecta esta circunstancia, éstos deben ser penalizados mediante la aplicación de 
correcciones de nivel específicas (corrección por carácter impulsivo). 
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Ruido tonal: ruido caracterizado por la presencia de componentes de una determinada 
frecuencia o banda estrecha que son distinguibles respecto del sonido global. La percepción de 
este tipo de característica conlleva un aumento de la molestia asociada que no es 
adecuadamente descrito mediante los índices promedio, o integrados por lo que cuando se 
detecta esta circunstancia éstos deben ser penalizados mediante la aplicación de correcciones 
de nivel específicas (corrección por presencia de componentes tonales).  

Ruido de baja frecuencia: ruido caracterizado por la presencia de importantes componentes de 
baja frecuencia. La percepción de este tipo de característica conlleva un aumento de los efectos 
nocivos asociados que no es adecuadamente descrito mediante los índices promedio o 
integrados, por lo que cuando se detecta esta circunstancia, éstos deben ser penalizados 
mediante la aplicación de correcciones de nivel específicas (corrección por presencia de bajas 
frecuencias). 

Sonido incidente: sonido ambiental que incide directamente sobre una fachada y que por lo 
tanto excluye el sonido reflejado por la propia fachada objeto de evaluación. 

Técnico competente: aquél que según la normativa reguladora de su profesión está capacitado 
para el ejercicio de las competencias establecidas en la presente Ordenanza. 

Tiempo de reverberación: duración requerida para que la densidad de la energía acústica media 
de un recinto decrezca en 60 dB una vez que la emisión de la fuente ha cesado. 

Unidad de uso: edificio o parte de un edificio que se destina a un uso específico, y cuyos usuarios 
están vinculados entre, sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación, 
bien por formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. En cualquier caso, 
se consideran unidades de uso, las siguientes: 

a) En edificios de vivienda, cada una de las viviendas. 
b) En edificios de uso hospitalario, y residencial público, cada habitación incluidos sus anexos. 
c) En edificios docentes, cada aula o sala de conferencias incluyendo sus anexos. 

Valor límite: valor del índice de emisión o inmisión que no debe ser sobrepasado durante el 
periodo temporal de referencia establecido, medido y evaluado conforme a las condiciones 
establecidas en la presente Ordenanza y que en el caso de ser superado, obliga a las autoridades 
competentes a intervenir adoptando las medidas necesarias para garantizar su no superación. 

Vibración: oscilaciones transmitidas por cualquier vía sólida por los emisores acústicos a los 
receptores acústicos y que pueden originar efectos nocivos sobre las personas, el patrimonio y el 
medio ambiente. 

Zona común: zona o zonas de un edificio que dan servicio a varias unidades de uso. 

Zonas de protección acústica especial: áreas acústicas en las que se incumplen los objetivos de 
calidad acústica aplicables, aun observándose por los emisores acústicos los valores límite 
aplicables a cada uno de ellos de manera individual. 

Zonas de servidumbre acústica: sectores del territorio delimitados en los mapas de ruido en los que 
las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes 
áreas acústicas y donde se podrán establecer restricciones para determinados usos del suelo, 
actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites 
de inmisión establecidos para aquéllos. 

Zonas de situación acústica especial: zonas de protección acústica especial en las que, la 
aplicación de las medidas correctoras incluidas en los planes zonales específicos correspondientes 
no han conseguido evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica que les sean de 
aplicación. 

Zona tranquila en aglomeraciones: espacio delimitado en las aglomeraciones por la autoridad 
competente, en los que el valor de Lden y Law o de otro índice de ruido y vibraciones apropiado, 
con respecto a cualquier fuente emisora de ruido y vibraciones, no supera los valores establecidos 
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por el Gobierno de Aragón, sin perjuicio de lo que a tal efecto pueda establecer la legislación 
estatal.  

Zona tranquila en campo abierto: espacios situados en campo abierto no perturbados por ruido 
procedente del tráfico, actividades industriales o actividades deportivo-recreativas.  
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ANEXO 2: INDICES ACÚSTICOS, CRITERIOS DE APLICACIÓN Y PERIODOS TEMPORALES DE REFERENCIA 

2.1.-ÍNDICES ACÚSTICOS 

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa básica estatal y autonómica en materia de 

contaminación acústica, los índices de ruido y vibraciones, tanto para su utilización en los estudios 
acústicos como para la expresión de los resultados de las mediciones in situ, contemplados en la 

presente Ordenanza son los definidos a continuación. 

2.1.1-ÍNDICES DE RUIDO  

Nivel de presión sonora máximo LAmax: corresponde al índice LAFmax definido en la norma UNE ISO 

1996-1:2005 como el mayor nivel de presión sonora registrado durante un intervalo de tiempo 

determinado, con una ponderación frecuencial normalizada A y una ponderación temporal Fast. 

Niveles sonoros Ld, Le y Ln evaluados a largo plazo. 

Son los niveles sonoros a largo plazo ponderados A obtenidos a partir del promedio de todos los 
índices diarios correspondientes respectivamente a los periodos temporales de referencia día, 

tarde y noche del año objeto de evaluación. La consideración de este tipo de intervalo temporal 
se realiza de acuerdo con las definiciones y criterios establecidos en las normas UNE EN ISO 1996-

1:2003 e ISO 1996-2:1987. Los métodos de cálculo recomendados para la evaluación de estos 
índices son los establecidos en el anexo 3. 

Índice de ruido día-tarde-noche, Lden. 

Se define como el índice de ruido expresado en decibelios (dB), determinado a partir de los 

niveles sonoros medios Ld, Le y Ln evaluados a largo plazo, mediante la expresión siguiente: 

 

En la que los subíndices d, e y n corresponden a los intervalos de referencia día, tarde y noche 

delimitados de acuerdo con las consideraciones establecidas en el anexo 2. 

Nivel continuo equivalente corregido para el periodo día (LK,d): Índice de referencia 
correspondiente al nivel continuo equivalente corregido (LKeq,T) utilizado para evaluar niveles 
sonoros con correcciones de nivel por componentes tonales emergentes , por componentes de 
baja frecuencia o por ruido de carácter impulsivo durante el periodo diurno. 

Nivel continuo equivalente corregido para el periodo tarde (LK,e): Índice de referencia 
correspondiente al nivel continuo equivalente corregido (LKeq,T) utilizado para evaluar niveles 
sonoros con correcciones de nivel por componentes tonales emergentes, por componentes de 
baja frecuencia o por ruido de carácter impulsivo durante el periodo tarde. 

Nivel continuo equivalente corregido para el periodo noche (LK,n): Índice de referencia 
correspondiente al nivel continuo equivalente corregido (LKeq,T) utilizado para evaluar niveles 
sonoros con correcciones de nivel por componentes tonales emergentes, por componentes de 
baja frecuencia o por ruido de carácter impulsivo durante el periodo noche. 

Nivel continuo equivalente corregido (LKeq,T).
 
Índice de referencia correspondiente al nivel de 

presión sonora continuo equivalente ponderado A por un periodo de tiempo T corregido por la 
presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de 
carácter impulsivo, de acuerdo con la siguiente expresión: LKeq,T = LAeq,T + Kt

 
+ Kf

 
+ Ki

 
donde: 

LAeq,T Índice de ruido continuo equivalente ponderado A determinado sobre un periodo de 
tiempo T.  
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Kt: corrección de nivel asociada a un índice de ruido, para evaluar molestias por la 
presencia de componentes tonales emergentes. 

Kf: corrección de nivel asociada a un índice de ruido, para evaluar molestias por la 
presencia de componentes de baja frecuencia. 

Ki: corrección de nivel asociada a un índice de ruido, para evaluar molestias por la 

presencia de ruido de carácter impulsivo. 

Los métodos y procedimientos de evaluación y medida de los índices LK,d, LK,e y LK,n serán los 
establecidos en el anexo 3 sin perjuicio de lo que a tal efecto se establezca en la normativa 

básica estatal y autonómica en materia de contaminación acústica. 

2.1.2.- ÍNDICES DE VIBRACIONES 

Índice de inmisión de vibración (Law): Índice de referencia utilizado para evaluar la molestia y los 
niveles de vibración generados en el interior de los edificios por el funcionamiento actividades  

Los métodos y procedimientos de evaluación y medida del índice Law serán los establecidos en el 
anexo 3 sin perjuicio de lo que a tal efecto establezca la normativa básica estatal y autonómica 

en materia de contaminación acústica. 

2.1.3.- ÍNDICES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Aislamiento a ruido aéreo entre locales, DnT,w (C, Ctr): es el índice de referencia para la evaluación 
del aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales, correspondiente a la diferencia de niveles 

estandarizada ponderada incluyendo los términos de adaptación espectral. 

Aislamiento a ruido aéreo de fachadas, D2m,nT,w (Ctr): es el Índice de referencia para la evaluación 
del aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas, correspondiente a la diferencia de niveles 
estandarizada ponderada incluyendo el término de adaptación espectral al ruido del tráfico. 

C, Ctr: valor en decibelios, que se añade a los índices DnT,w o D2m,nT,w para tener en cuenta las 
características de un espectro de ruido particular. Cuando el ruido incidente es rosa o ruido 
ferroviario o de estaciones ferroviarias se usa el símbolo C y cuando es ruido de automóviles o 

aeronaves el símbolo es Ctr. 

Aislamiento a ruido aéreo entre locales en la banda de octava de 125 Hz, DnT,125: es el índice de 
referencia para la evaluación del aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales, 
correspondiente a la diferencia de niveles estandarizada en la banda de octava de 125 Hz. 

Aislamiento a ruido de impacto (L’nT,w): es el índice de referencia para el aislamiento acústico a 
ruido de impacto, correspondiente al nivel estandarizado ponderado de la presión sonora de 

impactos. 

2.1.4.- ÍNDICES DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  

Tiempo de reverberación (T): es el índice de referencia, expresado en segundos, utilizado para la 
medición y evaluación del acondicionamiento acústico en recintos. 

Área de absorción acústica equivalente (A): Absorción acústica, en m2, correspondiente a un 
objeto de superficie no definida. Corresponde a la absorción de una superficie con coeficiente de 

absorción acústica igual a 1 y área igual a la absorción total del elemento. 

2.1.5.-CRITERIO NORMATIVO  

Los índices no definidos, lo serán, en su defecto, conforme a los siguientes criterios normativos: 
a) Definiciones relativas a la materia recogidas en la normativa básica estatal y autonómica. 
b) Normas UNE, EN, ISO. 
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2.2.-CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS ÍNDICES ACÚSTICOS  

a) Los índices de ruido Lden, Ld, Le y Ln se aplicarán en la preparación y la revisión de los mapas de 

ruido. 

b) De manera transitoria y en tanto no se establezcan métodos homogéneos de evaluación con 

carácter obligatorio, los índices Lden y Ln se podrán evaluar, a efectos de la preparación y la 
revisión de los mapas estratégicos de ruido, utilizando los índices de ruido existentes y otros datos 

conexos, que deberán transformarse, justificando técnicamente las bases de la transformación, en 
los índices anteriormente citados. 

c) Para la planificación acústica, la evaluación de la incidencia acústica y la determinación de 
zonas de ruido, tales como áreas acústicas, zonas de servidumbre acústica y zonas tranquilas, se 

podrán utilizar índices complementarios a Lden y Ln, así como índices distintos a Lden y Ln siempre y 
cuando se justifique adecuadamente la idoneidad técnica de su aplicación. 

d) Los índices de ruido LK,d, LK,e y LK,n se aplicarán para la verificación del cumplimiento de los 
valores límite de inmisión de ruido recogidos en las tablas 4.6 y 4.7. 

e) El índice Law está destinado a la evaluación de los objetivos de calidad y valores límite de 
inmisión de vibraciones en el interior de edificios destinados a vivienda, usos residenciales, 

hospitalarios, educativos y culturales 

f) Los índices de aislamiento y acondicionamiento acústico DnT,w (C, Ctr), DnT,125, D2m,nT,w (Ctr), (L’nT,w), 

A y T se aplicarán para la verificación del cumplimiento de los valores de aislamiento acústico 
para actividades, viviendas y rehabilitación integral de las mismas. 

 

2.3.-PERIODOS TEMPORALES DE REFERENCIA  

A los efectos de la presente Ordenanza se establecen los siguientes tipos de periodos temporales 
de referencia: 

Periodo temporal de referencia a largo plazo. 

Este periodo es el utilizado para la evaluación a largo plazo de la contaminación por ruido. 

A los efectos de la presente Ordenanza se extiende a los 12 meses del año objeto de evaluación 
para la determinación de los niveles sonoros medios a largo plazo Ld, Le, Ln y Lden, definidos en el 

anexo 2. 

Periodo temporal de referencia a medio plazo. 

Este periodo es el utilizado para la evaluación a medio plazo de la contaminación por ruido. 

A los efectos de la presente Ordenanza este periodo corresponde a las 24 horas de un día del año 

objeto de evaluación, estos periodos diarios se dividen a su vez en tres intervalos horarios 
denominados día, tarde y noche. Para la aplicación de la presente Ordenanza se establecen los 

siguientes intervalos horarios diarios por defecto: 
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Intervalo horario Delimitación horaria19 Duración (h)20 
Día (subíndice d) 07:00 – 19:00 12 
Tarde (subíndice e) 19:00 – 23:00 4 
Noche (subíndice n) 23:00 – 07:00 8 

Periodo temporal de referencia a corto plazo. 

Este periodo es el utilizado para la evaluación a corto plazo de la contaminación por ruido.  

A los efectos de la presente Ordenanza estos periodos corresponden a intervalos temporales 

inferiores a las 24 horas de un día del año objeto de evaluación. 
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ANEXO 3: EVALUACIÓN ACÚSTICA 

3.1.-MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE RUIDO Y VIBRACIONES 

Los métodos y procedimientos de medición y evaluación del ruido y las vibraciones se definen 

Anexo IV del Real Decreto 1.367/2007, sin perjuicio de la que a tal efecto se establezca en la 
normativa autonómica en materia de contaminación acústica. 

Los métodos de evaluación de los índices de ruido ambiental se adaptarán a lo recogido en el 
anexo IV de la Ley de protección contra la contaminación acústica de Aragón, sin perjuicio de la 

que a tal efecto se establezca en la normativa estatal y comunitaria en materia de 
contaminación acústica. 

3.1.1.-MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 

En lo referente a la presente Ordenanza, la medición y evaluación del aislamiento acústico se 
ajustará a los procedimientos establecidos en la siguiente normativa técnica: 

a) Medida del aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales: Norma UNE-EN ISO 140-4. 
b) Medida del aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada: Norma UNE-EN ISO 140-5. 

c) Evaluación de aislamiento acústico a ruido aéreo: Norma UNE-EN ISO 717-1. 

d) Medida del aislamiento acústico a ruido de impacto: Norma UNE-EN ISO 140-7. 

e) Evaluación de aislamiento acústico a ruido de impacto: Norma UNE-EN ISO 717-2. 

3.1.2.-MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE RECINTOS 

En lo referente a la presente Ordenanza, la medición y evaluación del tiempo de reverberación 
en recintos se ajustará a lo establecido en la norma UNE-EN ISO 3382-2.  

3.1.3.-CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS REFERENCIAS NORMATIVAS. 

Para la aplicación de las normas citadas en el presente anexo relativas a la inspección del 

aislamiento y acondicionamiento acústico se distinguirán dos ámbitos: 

a) Ámbito de aplicación del Documento Básico HR, protección frente al ruido del Código 
Técnico de la Edificación: en este caso debe entenderse que se hace referencia a la 
versión vigente en el momento de su aplicación. Cuando se cita una UNE debe 

entenderse que se hace referencia a la versión que se indica, aún cuando exista una 
versión posterior, excepto cuando se trate de normas correspondientes a normas EN o EN 

ISO cuya referencia haya sido publicada en el diario oficial de la Unión Europea en el 
marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CE sobre productos de construcción, en 

cuyo caso la cita debe relacionarse con la versión de dicha referencia. 
b) Ámbito relativo a la inspección del aislamiento y acondicionamiento acústico de 

actividades: debe entenderse que se hace referencia a la versión vigente en el momento 
de su aplicación. 
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ANEXO 4: OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA Y VALORES LÍMITE 

4.1.-OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

4.1.1.-Objetivos de calidad acústica aplicables a la evaluación de la contaminación por ruido en 
áreas acústicas exteriores. 

En la tabla 4.1 se establecen los objetivos de calidad acústica aplicables a las áreas urbanizadas 
existentes, referenciados a una altura de 4 m. 

Índice de ruido 
Tipo de área acústica 

L d Le Ln 

a Áreas Naturales Regulación específica21

b Áreas de alta sensibilidad acústica 60 60 50 

c Áreas de uso residencial 65 65 55 

d Áreas de uso terciario 70 70 65 

e Áreas de usos recreativos y espectáculos 73 73 63 

f Áreas de usos industriales 75 75 65 

g Áreas de usos de infraestructuras y equipamientos Regulación específica22

Tabla 4.1: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en la tabla 4.1, 
cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le o Ln, los valores evaluados 

conforme a los procedimientos establecidos en el anexo 3, cumplen, en el periodo de un año, 
que: 

I. Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla 4.1. 
II. El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la 

correspondiente tabla 4.1. 

4.1.2.-Objetivos de calidad acústica aplicables a la evaluación de la contaminación por ruido en 
áreas acústicas interiores. 

En la tabla 4.2 se establecen los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio 

interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, 
educativos o culturales. 

Los valores de la tabla 4.2 se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del conjunto 
de emisores acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio, 

actividades que se desarrollan en el propio edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al 
interior). 

 

 

Índices de ruido (dBA) 
Área acústica interior Ambiente acústico 

L d L e L n 

Estancias 45 45 35 
Uso residencial  

Dormitorios 40 40 30 
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Zonas de estancia 45 45 35 
Uso sanitario y asistencial 

Dormitorios 40 40 30 

Aulas 40 40 40 
Uso docente y cultural 

Salas de lectura 35 35 35 

Tabla 4.2: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas interiores. 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en la tabla 4.2, 

cuando para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le o Ln, los valores evaluados 
conforme a los procedimientos establecidos en el anexo 3, cumplen, para el periodo de un año, 

que: 

I. Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla 4.2. 

II. El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la 
correspondiente tabla 4.2. 

4.1.3.-Objetivos de calidad acústica aplicables a la evaluación de la contaminación por 
vibraciones en áreas acústicas interiores. 
En la tabla 4.3 se establecen los objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al 
espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, 

educativos o culturales. 

Área acústica interior Índice de vibración Law (dB) 

Uso residencial  75 

Uso sanitario y asistencial 72 

Uso docente y  cultural 72 

Tabla 4.3: Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable. 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en la tabla 4.3, 
cuando los valores del índice de vibraciones Law, evaluados conforme a los criterios generales 

establecidos en el anexo 3, cumplen lo siguiente: 
I. Vibraciones estacionarias: ningún valor del índice supera los valores fijados en la tabla 4.3. 

II. Vibraciones transitorias: los valores fijados en la tabla 4.3 podrán superarse para un número 
de eventos determinado de conformidad con el procedimiento siguiente: 

1.º Se consideran los dos periodos temporales de evaluación siguientes: periodo día, 
comprendido entre las 07:00-23:00 horas y periodo noche, comprendido entre las 

23:00-07:00 horas. 
2.º En el periodo nocturno no se permite ningún exceso. 

3.º En ningún caso se permiten excesos superiores a 5 dB. 
4.º El conjunto de superaciones no debe ser mayor de 9. A estos efectos cada evento 

cuyo exceso no supere los 3 dB será contabilizado como 1 y si los supera como 3. 

4.2.- VALORES LÍMITE23 

4.2.1.- Valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas exteriores correspondientes al ruido 
generado por nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias o aeroportuarias. 

En la tabla 4.4 se establecen los valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas 
infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias. 

Índices de ruido (dBA) 
Tipo de área acústica 

Ld Le Ln 
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b Áreas de Alta Sensibilidad Acústica 55 55 45 

c Áreas de uso residencial 60 60 50 

d Áreas de uso terciario 65 65 55 

e Áreas de usos recreativos y espectáculos  68 68 58 

f Áreas de usos industriales 70 70 60 

Tabla 4.4: Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias 

y aeroportuarias. 

En la tabla 4.5 se establecen los valores límite de inmisión máximos (LAmax) aplicables a 
infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias. 

Tipo de área acústica   Índice de ruido L Amax (dBA) 

b Áreas de Alta Sensibilidad Acústica 80 

c Áreas de uso residencial 85 

d Áreas de uso terciario 88 

e Áreas de usos recreativos y espectáculos 90 

f Áreas de usos industriales 90 

Tabla 4.5: Valores límite de inmisión máximos de ruido aplicables a infraestructuras 
ferroviarias y aeroportuarias. 

Se considerará que se respetan los valores límite de inmisión de ruido establecidos en las tablas 4.4 
y 4.5, cuando los valores de los índices acústicos evaluados conforme a los criterios generales 

establecidos en el anexo 3, cumplan, para el periodo de un año, que: 

I. Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la tabla 4.4. 

II. Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la tabla 4.4. 
III. El 97 % de todos los valores diarios no superan los valores fijados en la tabla 4.5. 

Lo dispuesto en relación al apartado anterior no se aplicará a las zonas de servidumbre acústica 
que tienen, a estos efectos, su regulación específica. 

4.2.2.- Valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas exteriores aplicables a nuevas 
actividades. 

En la tabla 4.6 se establecen los valores límite de inmisión de ruido corregidos LK,d, LK,e, y LK,n 

aplicables infraestructuras portuarias y a actividades. 

 

Índices de ruido 
(dBA) Tipo de área acústica 

L K,d L K,e L K,n 

b Áreas de Alta Sensibilidad Acústica 50 50 40 

c Áreas de uso residencial 55 55 45 

d Áreas de uso terciario 60 60 50 

e Áreas de usos recreativos y espectáculos 63 63 53 

f Áreas de usos industriales 65 65 55 

Tabla 4.6: Valores límite de inmisión máximos de ruido aplicables a actividades. 

Se considerará que se respetan los valores límite de inmisión de ruido establecidos en la tabla 4.6, 
cuando los valores de los índices acústicos evaluados conforme a los criterios generales 

establecidos en el anexo 3, cumplan, para el periodo de un año, que: 

I. Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la correspondiente tabla 4.6. 
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II. Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la correspondiente tabla 4.6. 

III. Ningún valor medido del índice LKeq,Ti supera en 5 dB los valores fijados en la 
correspondiente tabla 4.6. 

A los efectos de la inspección de actividades, se considerará que una actividad, en 
funcionamiento, cumple los valores límite de inmisión de ruido establecidos en la tabla 4.6, cuando 

los valores de los índices acústicos evaluados conforme a los criterios generales establecidos en el 
anexo 3, cumplan: 

I. Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la correspondiente tabla 4.6. 
II. Ningún valor medido del índice LKeq,Ti supera en 5 dB los valores fijados en la 

correspondiente tabla 4.6. 

4.2.3.- Valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas interiores aplicables a 
actividades colindantes. 
En la tabla 4.7 se establecen los valores límite de inmisión de ruido corregidos LK,d, LK,e, LK,n 

transmitido a locales colindantes por actividades. 

Tabla 4.7: Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades. 

Se considerará que se respetan los valores límite de inmisión de ruido establecidos en la tabla 4.7, 

cuando los valores de los índices acústicos evaluados conforme a los procedimientos establecidos 
en el anexo 3, cumplan, para el periodo de un año, que: 

I. Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la correspondiente tabla 4.7. 
II. Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la correspondiente tabla 4.7. 

III. Ningún valor medido del índice LKeq,Ti supera en 5 dB los valores fijados en la 
correspondiente tabla 4.7. 

A los efectos de la inspección de actividades, se considerará que una actividad, en 
funcionamiento, cumple los valores límite de inmisión de ruido establecidos en la tabla 4.7, cuando 

los valores de los índices acústicos evaluados conforme a los criterios generales establecidos en el 
anexo 3, cumplan: 

I. Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la correspondiente tabla 4.7. 
II. Ningún valor medido del índice LKeq,Ti supera en 5 dB los valores fijados en la 

correspondiente tabla 4.7. 

4.2.4.-Valores límite para vibraciones 

Todos los emisores acústicos y en particular las actividades existentes o de nueva implantación o 
puesta en funcionamiento a los que sea aplicable la presente Ordenanza, deberán adoptar las 

medidas correctoras necesarias para no transmitir a las áreas acústicas interiores, niveles de 

Índices de ruido
Uso del local colindante Ambiente acústico 

L K,d L K,e L K,n 

Zonas de estancias 40 40 30 
Uso residencial 

Dormitorios 35 35 25 

Despachos profesionales 35 35 35 
Uso administrativo y de oficinas 

Oficinas 40 40 40 

Zonas de estancia 40 40 30 
Uso sanitario y asistencial 

Dormitorios 35 35 25 

Aulas 35 35 35 
Uso docente y cultural 

Salas de lectura y conferencias 30 30 30 
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vibraciones que incumplan los valores establecidos en la tabla 4.3, evaluados conforme a los 

criterios generales establecidos en el anexo 3. 

El Ayuntamiento deberá adoptar las medidas pertinentes para evitar los efectos nocivos que las 

vibraciones generadas por los emisores acústicos puedan tener sobre las áreas acústicas exteriores 
y en especial en lo referente al patrimonio histórico artístico y natural ubicado en el Término 

Municipal, así como sobre construcciones y edificaciones en general. 
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ANEXO 5: CLASIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIBLES A ACTIVIDADES 

5.1.-CLASIFICACIÓN ACÚSTICA DE ACTIVIDADES 

Las actividades, de hostelería, de ocio, culturales o industriales se adscribirán en relación a la 

presente Ordenanza a un determinado grupo de acuerdo con la clasificación establecida en la 
tabla 5.1. 

Las actividades, de hostelería, de ocio, culturales o industriales se clasificarán acústicamente en 
los siguientes grupos: 

- Grupo I: establecimientos abiertos al público, sin equipo de reproducción sonora, tales 
como papelerías, fruterías, despacho de pan o cualquier otra actividad cuyo nivel 

sonoro de emisión operacional Lem, definido en el anexo 1, sea menor o igual a 80 dBA. 

- Grupo II: restaurantes, cafeterías, bares, bingos, con equipos de ambientación sonora o 
megafonía, así como supermercados, salones de juego y recreativos o cualquier otra 

actividad cuyo nivel sonoro máximo de emisión operacional Lem, sea mayor de 80 dBA 
y menor o igual a 90 dBA. 

- Grupo III: pubs, bares cines y otros establecimientos con ambientación musical y sin 
actuaciones en directo, así como gimnasios, auditorios o cualquier otra actividad cuyo 
nivel sonoro máximo de emisión operacional Lem, sea mayor de 90 dBA y menor o igual 

a 95 dBA. 

- Grupo IV: discotecas, salas de fiesta así como otros locales con ambientación musical 
y/o autorizados para música en directo o cualquier otra actividad cuyo nivel sonoro 

máximo de emisión operacional Lem sea mayor de 95 dBA. 

El criterio básico de adscripción de una actividad comercial, de hostelería, de ocio, cultural o 

industrial a un determinado grupo se basará en el nivel sonoro máximo de emisión operacional Lem 
estimado para dicha actividad, de acuerdo con los rangos reflejados en la columna (2) de la 

tabla 5.1.  

Los ejemplos de adscripción a los distintos grupos (restaurante, papelería, etc.) lo son a efectos de 
mera referencia, pudiendo estar cualquier actividad integrada en cualquier grupo en función de 

sus condiciones específicas de funcionamiento. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento validará la asignación realizada en el estudio acústico de la 
actividad, de las nuevas actividades comerciales, de hostelería, de ocio, culturales e industriales a 

un determinado grupo acústico. 

5.2.-EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO PARA ACTIVIDADES. 

5.2.1.-EXIGENCIAS DE CARÁCTER GENERAL. 

En edificios residenciales y/o habitados, los elementos constructivos horizontales y verticales 

pertenecientes a cualquier actividad, de las catalogadas como nuevas conforme al artículo 29, 
que pueda considerarse como foco de ruido y/o vibraciones respecto a recintos afectados por el 

funcionamiento de las actividades se deberán proyectar y ejecutar para las mismas, soluciones 
constructivas que proporcionen niveles de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, 

soluciones de acondicionamiento acústico, así como las oportunas medidas correctoras frente a 
la transmisión de vibraciones, que garanticen, considerando las condiciones de funcionamiento 

más desfavorables de funcionamiento de las actividades: 
a) El cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido en ambiente exterior establecidos 

en el anexo 4. 
b) El cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido en ambiente interior establecidos 

en el anexo 4. 
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c) El cumplimiento de los valores de tiempo de reverberación y área de absorción acústica 
equivalente establecidos en el anexo 5.  

d) El cumplimiento de los valores límite de inmisión de vibraciones establecidos en el anexo 4. 

5.2.2. EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO ENTRE ACTIVIDADES Y RECINTOS COLINDANTES24 

Los valores mínimos de los índices de aislamiento a ruido aéreo que deberán cumplir cada grupo 

de actividades respecto a los recintos afectados por la actividad, sean o no colindantes, serán los 
establecidos en la siguiente tabla: 

VALORES MÍNIMOS DE AISLAMIENTO 
A RUIDO AÉREO (dB) 

CLASIFICACIÓN ACÚSTICA 
DE ACTIVIDADES (1) 

Lem (dBA) (2) Lem,ref (dBA) (3) 

DnTw (4) DnT,125 (5) D
2m,nT,w

 (6) 

GRUPO I Lem≤ 80 dBA - 55 40 - 

GRUPO II 80 dBA <Lem ≤90 dBA 85 65 50 50 

GRUPO III 90 dBA <Lem ≤95 dBA 90 70 55 55 

GRUPO IV Lem >95 dBA 105 75 60 60 

Tabla 5.1: Clasificación acústica de actividades y valores de aislamiento a ruido aéreo exigibles. 

En relación al aislamiento a ruido aéreo exigible a las nuevas actividades comerciales, de 
hostelería, de ocio, culturales e industriales, en el estudio acústico de la actividad, una vez 

establecido el nivel sonoro máximo de emisión operacional de la actividad Lem, deberá justificarse 
que el aislamiento de la actividad caracterizado por los índices DnTw (columna 3) y DnT,125  (columna 

4) garantiza la no superación de los valores límite de inmisión tanto en ambiente exterior como 
interior en los ámbitos afectados por el funcionamiento de la actividad recogidos en el anexo 4, 

considerando las hipótesis más desfavorables de funcionamiento de la actividad.  

5.2.3.- DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EMISIÓN MÁXIMO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD, Lem 

Para la determinación del nivel sonoro máximo de emisión operacional de la actividad Lem, se 
considerarán como valores mínimos, a efectos del estudio acústico de la actividad, los niveles 

sonoros máximos de emisión de referencia Lem,ref recogidos en la columna 3 de la tabla 5.1, todo 
ello sin perjuicio de que en el análisis específico de la actividad se obtengan un nivel sonoro 

máximo de emisión operacional superior, en cuyo caso deberá ser éste el nuevo nivel sonoro 
máximo de emisión operacional de referencia a considerar en el estudio acústico. Para la 

determinación del nivel sonoro máximo de emisión operacional de la actividad Lem se considerará, 
de manera técnicamente justificada, las hipótesis más desfavorables de funcionamiento de la 

misma. 

Para las actividades encuadradas dentro del grupo I, no se considerarán niveles sonoros máximos 

de emisión operacional de referencia, debiendo justificarse técnicamente en el estudio acústico 
de la actividad que el nivel sonoro máximo de emisión operacional es inferior a 80 dBA. 

5.2.4.-EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO DE FACHADA 

En relación al aislamiento a ruido aéreo exigible para las fachadas de las actividades, en el 
estudio acústico de la actividad, una vez establecido el nivel de emisión máximo operacional  de 

la actividad Lem ,deberá justificarse que el aislamiento adoptado para la fachada o fachadas de 
la actividad garantiza la no superación de los valores límite de inmisión en ambiente exterior 

contemplados en el anexo 4, considerando para su cálculo y diseño las condiciones más 
desfavorables de funcionamiento de la actividad. 
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Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, los valores mínimos de aislamiento en fachada exigibles 

a las actividades, en función de su clasificación acústica,  serán los recogidos para el parámetro 
D2m,nT,w en la columna 6 de la tabla 5.1. 

En aquellos casos en que la verificación del aislamiento de fachada no pueda realizarse, , por 
razones técnicamente justificadas, mediante los procedimientos normalizados recogidos en el 

anexo 3, la verificación podrá realizarse de manera indirecta a partir de la medición del nivel 
sonoro de inmisión en el exterior de la actividad, adoptando como criterio de verificación, la no 

superación de los valores límite de inmisión en ambiente exterior e interior de los recintos o 
espacios afectados por el funcionamiento de la actividad contemplados en el anexo 4, 

considerando en cualquier caso las condiciones más desfavorables de funcionamiento de la 
actividad. 

5.2.5.-EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO FRENTE A RUIDO DE IMPACTO 
Independientemente de la categoría que se les asigne, en función de la clasificación establecida 

en la tabla 5.1, cuyo actividad pueda originar ruidos de impacto como consecuencia entre otros 
de: carga y descarga, rodadura de maquinaria o vehículos, arrastres de mercancías y mobiliario, 

impactos generados por actividades recreativas y de ocio, etc. y que se encuentren dentro de un 
edificio de viviendas o destinado a usos residenciales, hospitalarios, educativos y culturales, que 

pueda verse afectado por el ruido de impacto generado en la actividad, deberán garantizar un 
nivel global de presión de ruido de impacto L’nT,w

 
igual o inferior a 40 dB en relación al recinto más 

afectado, considerando las condiciones más desfavorables de funcionamiento de la actividad. 
 

5.2.5.-EXIGENCIAS RELATIVAS A LOS NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  

El tiempo de reverberación en restaurantes, comedores, aulas, salas de conferencias y zonas 

comunes ubicadas dentro de un edificio de viviendas o destinado a usos residenciales, 
hospitalarios, educativos y culturales en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza se 

ajustará a los siguientes criterios:  

a) El tiempo de reverberación T en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin 
mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s. 

b) El tiempo de reverberación T en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el 
total de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s. 

c) El tiempo de reverberación T en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 s. 

El área de absorción acústica equivalente en las zonas comunes de un edificio de uso residencial 
público, docente y hospitalario colindante con recintos protegidos con los que compartan 

puertas, será al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto. 
 

5.4-REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIBLES A INSTALACIONES Y ACTIVIDADES. 

5.4.1.-REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL EXIGIBLES A ACTIVIDADES. 

• Aquellas actividades que en su funcionamiento con puertas y/o ventanas abiertas superen 
los valores límite de inmisión de ruido recogidos en el anexo 3 deberán funcionar 

obligatoriamente con puertas y ventanas cerradas, quedando en cualquier caso 
obligadas a adoptar en su funcionamiento con puertas y ventanas cerradas las medidas 

correctoras  necesarias para  no superar los citados valores límite de inmisión. 

• Cuando en el interior de la actividad se sobrepasen los 85 dB(A) se colocarán carteles a la 

entrada del establecimiento con el siguiente texto: “Los niveles sonoros en el interior de 

este local pueden producir lesiones en el oído”. Este aviso estará en un lugar 

perfectamente visible tanto por lo que se refiere a sus medidas como a la iluminación.  
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• Las actividades ubicadas en locales de pública concurrencia que dispongan de equipo 

de música o que desarrollen actividades musicales deberán de contar, con 
independencia de las medidas correctoras acústicas generales, con un vestíbulo de 

entrada con las siguientes características: 

a) Doble puerta con muelle de retorno, a posición cerrada o sistema equivalente, 

que garantice en todo momento el aislamiento necesario en fachada incluidos los 
instantes de entrada y salida. 

b) Un espacio libre horizontal no inferior a 1,20 metros de profundidad no barrido por 
las hojas de las puertas sin perjuicio de las exigencias que a tal efecto pueda 

establecer  la normativa vigente de supresión de barreras arquitectónicas, de 
prevención de incendios y lo establecido en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 

reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Reglamento General de 

Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

5.4.2.- REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL EXIGIBLES A INSTALACIONES.  
Para garantizar la no superación de los valores límite de inmisión de ruido y vibraciones recogidos 
en el anexo 3 como consecuencia del funcionamiento de instalaciones comunitarias y de 

actividades, deberán tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:  

a) Conducciones en general  
• Los pasos a través de particiones horizontales y verticales de tuberías y conductos de 

calefacción, ventilación y climatización, distribución y evacuación de aguas, y gas 

deberán interponer entre el conducto y los elementos estructurales del edificio sistemas 
desolidarizadores (coquillas, pasatubos elásticos, etc.) para evitar la transmisión de ruido y 

vibraciones por vía estructural, de igual manera deberán  sellarse estos pasos para evitar la 
transmisión de ruido aéreo a través de las holguras. 

• Todas aquellas conducciones, tuberías, etc., que discurran por una actividad o recinto 
ruidoso y a la vez por otras zonas del edificio ajenas a la propia actividad o recinto, 

deberán ser aisladas acústicamente en todo el tramo que transcurra por la actividad o 
recinto emisor al objeto de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones al resto del edificio, 

este mismo criterio es aplicable a los pilares de la edificación que coincidan con 
actividades y/o recintos ruidosos.  

• En las conducciones hidráulicas se instalarán mecanismos de prevención del golpe de 
ariete. 

• La fijación o suspensión de las conducciones a los elementos estructurales se efectuará 
mediante elementos elásticos debidamente calculados e instalados.  

b) Aires acondicionados y sistemas de ventilación y climatización.  

• Estos equipos se ubicarán obligatoriamente en el tejado o en la cubierta de los edificios, no 

pudiendo instalarse  en las inmediaciones de aleros de tejados, rincones o en el interior de 
patios, donde se puedan originar reflexiones o difracciones que incrementen los niveles de 

sonoros generados por estos equipos.  

• Los ventiladores y extractores deberán estar provistos de los correspondientes elementos 

silenciadores.  

• En edificaciones de nueva planta y en el caso de reforma integral, estos equipos deberán 

ser accesibles desde el edificio debiendo, a tal efecto, reservarse en proyecto el espacio 
necesario para ubicar estas instalaciones, el dimensionamiento de estos espacios se 

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca29 Agosto 2024 Nº 167

13531 CSV620UXI53EIKIANBOP



 

realizará de manera justificada atendiendo a las necesidades correspondientes al  uso al 

que esté destinado el edificio.  

• En el supuesto de edificios destinados a viviendas, deberá reservarse en proyecto el 

espacio necesario para ubicar estas instalaciones. El dimensionamiento de estos espacios 
se realizará de manera justificada atendiendo al  número de viviendas del edificio.  

• En el proyecto de los edificios se dispondrán  los patinillos registrables, arquetas y 
conductos, necesarios  para garantizar la conectividad  de las futuras instalaciones a los 

recintos, locales y viviendas  del edificio. 

c) Anclaje y sustentación de maquinaria y otras medidas antivibratorias.  
• Con carácter general, todos aquellos equipos susceptibles de provocar vibraciones 

(sistemas de climatización, maquinaria de ascensores, etc.) o que puedan transmitir ruidos 

por vía estructural, se mantendrán en un adecuado estado de manteniendo debiendo 
incorporar obligatoriamente sus correspondientes elementos antivibratorios debidamente 

calculados e instalados. Los conductos que salgan directamente de estos equipos 
dispondrán de dispositivos de desolidarización que impidan la transmisión de las 

vibraciones en ellos generados a los recintos de los edificios a los que dan servicio.   

e) Instalaciones eléctricas. 
• Se evitará la coincidencia de cajeados eléctricos (interruptores, enchufes y cajas de 

conexión) a ambos lados de las paredes así como su contacto directo para evitar puentes 

acústicos. 

• Se reforzará el aislamiento acústico de los cajeados acústicos y de todas aquellas 

actuaciones que por sus dimensiones o características de instalación supongan una 
merma importante del aislamiento de los elementos constructivos en los que se insertan, 

debiendo garantizar el aislamiento acústico inicial del paramento.  

f) Otras instalaciones y elementos 

• Las puertas de garaje, las puertas metálicas, los transformadores eléctricos y cualesquiera 
otros elementos, sistemas o instalaciones que en su funcionamiento puedan transmitir ruido 

aéreo, estructural y de impacto y/o vibraciones, se instalarán incorporando los elementos 
antivibratorios y todos aquellos elementos necesarios, debidamente seleccionados y 

dimensionados, que proporcionen un adecuado aislamiento frente a ruido y vibraciones , 
debiendo garantizarse, en cualquier caso la no superación de los valores límite de inmisión 

recogidos en el anexo 4, tanto en el interior de los recintos afectados como en el ambiente 
exterior de edificios de viviendas o destinado a usos residenciales, hospitalarios, educativos 

y culturales. 

 

 

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca29 Agosto 2024 Nº 167

13532 CSV620UXI53EIKIANBOP



 

 

ANEXO 6: ESTUDIOS ACÚSTICOS. 

6.1.- ESTUDIOS ACÚSTICOS EXIGIBLES PARA NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS. 

El estudio acústico obligatorio para la aprobación de nuevos desarrollos urbanísticos, al que hace 
referencia el artículo 27, contendrá, como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Descripción de la urbanización: situación, número de viviendas, tipología de las mismas 
(aisladas, pareadas, etc.), alturas, usos, etc. 

b) Plano de zonificación acústica de las zonas colindantes, incluyendo todas aquellas 
existentes o planificadas, sean colindantes o no, que puedan generar contaminación por 
ruido y vibraciones en el nuevo desarrollo urbanístico 

c) Situación relativa del nuevo desarrollo respecto de posibles zonas acústicas singulares 
recogidas en el artículo 8. 

d) Plano a escala de situación de la urbanización, en el que se establecerá la ubicación 
relativa a la misma de infraestructuras de transporte existentes o planificadas y/o 
actividades existentes o planificadas potencialmente generadoras de contaminación por 
ruido y/o vibraciones que puedan afectar a la nueva urbanización. 

e) Limitaciones aplicables al nuevo desarrollo en función de lo establecido en los apartados 
a) b) y c) y en general como consecuencia de la aplicación de normativa comunitaria, 
estatal, autonómica y municipal vigente en materia de contaminación acústica. 

f) Estudio de situación preoperacional, con indicación de los niveles de inmisión de ruido y 
vibraciones en ambiente exterior. 

g) Estudio de situación postoperacional, que incluirá al menos: 

a. Mapa de ruido de los niveles de inmisión sonora producidos por las distintas fuentes 
en situación postoperacional a un metro y medio (1,5 metros) de la fachada de las 
edificaciones destinadas a viviendas usos residenciales, hospitalarios educativos o 
culturales. 

b. Mapa de niveles sonoros en fachada de los edificios en situación postoperacional. 
c. Determinación de las zonas de conflicto derivadas del mapa de ruido de conflicto 

contemplado en los anexos del estudio acústico, entendiendo como tales la 
representación gráfica de las zonas o edificaciones de la urbanización en las que 
los niveles de inmisión por ruido y vibraciones obtenidos por método predictivo o 
medida superen los valores establecidos en el anexo 4. 

d. Determinación, mediante modelo de predicción, de validez contrastada o 
medición, de los niveles de inmisión de vibraciones en el interior de las edificaciones  
producidos por infraestructuras de transporte o actividades existentes o planificadas 
potencialmente generadoras de contaminación por vibraciones. 

e. Medidas correctoras necesarias para garantizar los niveles de inmisión establecidos 
en el anexo 4 para los objetivos de calidad acústica en ambiente exterior. Las 
medidas correctoras se ajustarán al criterio de proporcionalidad económica, 
pudiendo establecerse planes de colaboración entre el Ayuntamiento, el gestor del 
foco y el promotor del nuevo desarrollo urbanístico. 

h) Anexos: se considerarán, en función del alcance del estudio, al menos los siguientes: 

a. Campañas de medida: incluirá la descripción de la metodología de medida y su 
justificación normativa, la instrumentación utilizada, localización de los puntos de 
medida, estimación de la incertidumbre de medida y los registros de medida 
tabulados. 

b. Estudio predictivo: incluirá la descripción del software de predicción y las hipótesis 
de modelización con su justificación técnica y normativa.  

c. Mapas de ruido: generales, de fachada y de conflicto. 
d. Planos. 

6.2.-ESTUDIOS ACÚSTICOS EXIGIBLES A ACTIVIDADES. 
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El estudio acústico de actividad, al que hace referencia el artículo 32 de la Ordenanza, 
contendrá, como mínimo, los siguientes apartados: 

a) Descripción funcional de la actividad y horario de funcionamiento. 

b) Plano de ubicación de la actividad con indicación de las características acústicas 
relacionadas con su ubicación:  

a. Tipo de zona acústica. 
b. Ubicación, en su caso, de la actividad en cualquiera de las zonas singulares 

recogidas en el artículo 8. 

c) Condiciones exigibles a la actividad en función de: 

a. La clasificación acústica de la actividad, conforme a lo establecido en el anexo 5. 
b. Limitaciones de funcionamiento y/o horario y en general cualquier otro 

requerimiento que pueda derivarse de lo establecido en el apartado b. 

d) Descripción preoperacional de los parámetros acústicos y ambientales del local. 

e) Descripción del local en el que se ubica  la actividad, con especificación de los usos de los 
recintos colindantes identificando los puntos más desfavorables y los valores límite de 
inmisión para ruido exigibles en ellos. 

f) Plano a escala del local con localización de las fuentes sonoras y vibratorias. 

g) Caracterización acústica de las fuentes sonoras (tipo, número, potencia acústica y 
mecánica directividad, etc), y determinación de los niveles de emisión acústica de las 
mismas a un metro de distancia.  

h) Caracterización técnica de las fuentes vibratorias. 

i) Establecimiento de las hipótesis de situación de funcionamiento más desfavorable de la 
actividad, desde el punto de vista acústico y vibratorio. 

j) Determinación del espectro sonoro global operacional de la actividad correspondiente al 
nivel sonoro máximo de emisión operacional Lem, considerando la situación más 
desfavorable de funcionamiento de la misma. 

k) Descripción de los sistemas de aislamiento acústico y justificación técnica de: 

a. Cumplimiento de los valores mínimos de aislamiento establecidos en el anexo 5. 

b. Los valores de aislamiento a ruido aéreo y de impacto proporcionados por la 
soluciones constructivas adoptadas que garantizan la no superación de los valores 
límites de inmisión sonora tanto en el interior de los recintos afectados por el 
funcionamiento de la actividad, sean o no colindantes, como en el ambiente 
exterior. 

l) Descripción de los sistemas de acondicionamiento acústico y justificación técnica de la no 
superación del tiempo de reverberación del recinto o recintos de la actividad y si fuera 
necesario justificación del área de absorción acústica equivalente. 
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ANEXO 7: CERTIFICADO ACÚSTICO DE ACTIVIDADES. 

El certificado acústico de la actividad, al que hace referencia el artículo 32, contendrá, como 
mínimo, los siguientes apartados: 

a) Ubicación y descripción de la actividad, incluyendo plano de situación. 

b) Descripción funcional de la actividad y horario de funcionamiento.  

c) Condiciones exigibles a la actividad en función de la clasificación acústica de la actividad, 
conforme a lo establecido en el anexo 5.  

d) Descripción del local en el que se ubica la actividad, con especificación de los usos de los 
recintos colindantes identificando los puntos más desfavorables y los valores límite de 
inmisión exigibles en ellos. 

e) Plano a escala del local con localización de las fuentes sonoras y vibratorias. 

f) Procedimientos utilizados para la medida y evaluación de los índices acústicos. 

g) Adecuación de la actividad al proyecto aprobado.  

h) Resultados de las mediciones efectuadas para la evaluación del aislamiento acústico. 

i) Justificación técnica de las hipótesis de medida, bajo condiciones operacionales más 
desfavorables  

j) Resultados de las mediciones de los niveles de inmisión en los recintos afectados por el 
funcionamiento de la actividad en el interior de los recintos colindantes con la actividad, 
considerando siempre la situación operacional más desfavorable justificada en el 
apartado i, con indicación expresa de la no superación de los valores límite aplicables, 
recogidos en el anexo 4. 

k) Resultados de las mediciones de los niveles sonoros de inmisión en el exterior de la 
actividad considerando siempre la situación operacional más desfavorable justificada en 
el apartado i, con indicación expresa de la no superación de los valores límite aplicables, 
recogidos en el anexo 4. 

l) Resultados de las mediciones de los niveles de inmisión de vibraciones en el interior de los 
recintos afectados por el funcionamiento de la actividad, considerando siempre la 
situación operacional más desfavorable justificada en el apartado i, y con indicación 
expresa de la no superación de los valores límite aplicables, recogidos en el anexo 4. 

m) Resultado, en su caso, de la medición del tiempo de reverberación del recinto o recintos 
de la actividad, con indicación expresa de la no superación de los valores límite 
aplicables, recogidos en el anexo 4. 

n) Resumen de cumplimiento de las exigencias recogidas en la presente Ordenanza en 
relación a: 

o) Equipos utilizados en las mediciones, así como fotocopia de la verificación periódica de los 
mismos. 

p) Anexos: se incluirán al menos los que a continuación se relacionan:  

a. Anexo de registros de medida en el que se incluirán las medidas que han servido de 
base para la obtención de los distintos índices, así como croquis o plano de las 
distintas posiciones de medida. 

b. Determinación de la incertidumbre de medida para los distintos índices obtenidos. 

 

a. Aislamiento acústico. 
b. Niveles de inmisión de ruido. 
c. Niveles de inmisión de vibraciones. 
d. Tiempo de reverberación y absorción equivalente (en su caso). 
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